
Seria: MKLS 
Przyłącza: 
G 1/8, 1/4

 

Stacja przygotowania powietrza dwuczęściowa serii airfit light MKLS

Parametry techniczne serii light:

Przepływ nominalny / maksymalny*:
- 1/8"  300/1085 l/min
- 1/4"  550/1830 l/min

* Natężenie przepływu mierzone przy 
p1= 10 bar, p2= 6,3 bar i spadku ciśnienia 1 bar

Ciśnienie robocze:
- na wejściu:     0-10 bar
- na wyjściu:    0,5-8 bar
  opcje: a) 0,5-3 bar ze sprężyną PL15876
 b) 0,5-4 bar ze sprężyną PL16776

Stopień separacji: 90% 
Dokładność filtracji: 30 (5) mikron
Temperatura pracy: 0-50 °C

Materiały:
- korpus: poliamid 66 wzmocniony włoknem
- zbiornik: policarbonat
- uszczelnienia: NBR

Zbiorniczki w serii MKLS mogą zostać 
wyposażone w metalowe koszyki ochronne.
Nr katalogowy koszyka: PL18344

G1/8
G1/4
G1/8
G1/4
G1/8
G1/4

MKLS-1/8
MKLS-1/4
MKLS-1/8-5
MKLS-1/4-5
MKLS-1/8-H
MKLS-1/4-H

Standard, manualny spust kondensatu

z wkładem filtrującym 30 mikronów

z wkładem filtrującym 5 mikronów

z półautomatycznym spustem kondensatu

Stacja składa się z filtra-reduktora, smarownicy, kątownika mocującego i manometru.
Przepływ:  1/8” 440 l/min, 1/4” 580 l/min

Filtr-reduktor z odwadniaczem cyklonowym. Standardowo wyposażony w nakrętkę, umożliwiającą montaż 
tablicowy. Przepływ:  1/8” 550 l/min, 1/4” 550 l/min

Komponenty serii airfit light

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

Filtr-reduktor MKS

G1/8
G1/4
G1/8
G1/4
G1/8
G1/4

MKS-1/8
MKS-1/4
MKS-1/8-5
MKS-1/4-5
MKS-1/8-H
MKS-1/4-H

Standard, manualny spust kondensatu
wkład filtrujący 30 mikronów

Wkład filtrujący 5 mikronów

z półautomatycznym spustem kondensatu

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

Przepływ:  1/8” 1085 l/min, 1/4” 1830 l/min

Filtr-odwadniacz MFS

G1/8
G1/4
G1/8
G1/4
G1/8
G1/4

MFS-1/8
MFS-1/4
MFS-1/8-5
MFS-1/4-5
MFS-1/8-H
MFS-1/4-H

Standard, manualny spust kondensatu
wkład filtrujący 30 mikronów

Wkład filtrujący 5 mikronów

z półautomatycznym spustem kondensatu

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

Reduktor wyposażony jest w nakrętkę, umożliwiającą montaż tablicowy. 
Reduktor precyzyjny; wersja -850, na zapytanie. Przepływ:  1/8” 530 l/min, 1/4” 770 l/min 

Reduktor MRP

G1/8
G1/4

MRP-1/8
MRP-1/4

Reduktor tłokowy z odpowietrzeniem wtórnym.
Reduktor posiada kompensację ciśnienia wejściowego P1.

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

Pojemnośc zbiornika: 35 cm3

Smarownica MLS

G1/8
G1/4

MLS-1/8
MLS-1/4

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

kroplenie od przeplywu 40 l/min
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ATEX  II 2G c II B X 

Seria: MKLS 
Przyłącza: 
G 1/8, 1/4

 

Stacja przygotowania powietrza dwuczęściowa serii airfit light MKLS

UWAGA: szczegółowe dane katalogowe patrz na stronie:  www.arapneumatik.pl

Parametry techniczne serii swing:

Przepływ nominalny / maksymalny*:
- 1/8"  300/1085 l/min
- 1/4"  550/1830 l/min

* Natężenie przepływu mierzone przy 
p1= 10 bar, p2= 6,3 bar i spadku ciśnienia 1 bar

Ciśnienie robocze:
- na wejściu:     0-10 bar
- na wyjściu:    0,5-8 bar
  opcje: a) 0,5-3 bar ze sprężyną PL15876
 b) 0,5-4 bar ze sprężyną PL16776

Stopień separacji: 90% 
Dokładność filtracji: 30 (5) mikron
Temperatura pracy: 0-50 °C

Materiały:
- korpus: poliamid 66 wzmocniony włoknem
- zbiornik: policarbonat
- uszczelnienia: NBR

Zbiorniczki w serii MKLS mogą zostać 
wyposażone w metalowe koszyki ochronne.
Nr katalogowy koszyka: PL18344

G1/8
G1/4
G1/8
G1/4
G1/8
G1/4

MKLS-1/8
MKLS-1/4
MKLS-1/8-5
MKLS-1/4-5
MKLS-1/8-H
MKLS-1/4-H

Standard, manualny spust kondensatu

z wkładem filtrującym 30 mikronów

z wkładem filtrującym 5 mikronów

z półautomatycznym spustem kondensatu

Stacja składa się z filtra-reduktora, smarownicy, kątownika mocującego i manometru.
Przepływ:  1/8” 440 l/min, 1/4” 580 l/min

Filtr-reduktor z odwadniaczem cyklonowym. Standardowo wyposażony w nakrętkę, umożliwiającą montaż 
tablicowy. Przepływ:  1/8” 550 l/min, 1/4” 550 l/min

Komponenty serii airfit light

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

Filtr-reduktor MKS

G1/8
G1/4
G1/8
G1/4
G1/8
G1/4

MKS-1/8
MKS-1/4
MKS-1/8-5
MKS-1/4-5
MKS-1/8-H
MKS-1/4-H

Standard, manualny spust kondensatu
wkład filtrujący 30 mikronów

Wkład filtrujący 5 mikronów

z półautomatycznym spustem kondensatu

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

Przepływ:  1/8” 1085 l/min, 1/4” 1830 l/min

Filtr-odwadniacz MFS

G1/8
G1/4
G1/8
G1/4
G1/8
G1/4

MFS-1/8
MFS-1/4
MFS-1/8-5
MFS-1/4-5
MFS-1/8-H
MFS-1/4-H

Standard, manualny spust kondensatu
wkład filtrujący 30 mikronów

Wkład filtrujący 5 mikronów

z półautomatycznym spustem kondensatu

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

Reduktor wyposażony jest w nakrętkę, umożliwiającą montaż tablicowy. 
Reduktor precyzyjny; wersja -850, na zapytanie. Przepływ:  1/8” 530 l/min, 1/4” 770 l/min 

Reduktor MRP

G1/8
G1/4

MRP-1/8
MRP-1/4

Reduktor tłokowy z odpowietrzeniem wtórnym.
Reduktor posiada kompensację ciśnienia wejściowego P1.

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

Pojemnośc zbiornika: 35 cm3

Smarownica MLS

G1/8
G1/4

MLS-1/8
MLS-1/4

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

kroplenie od przeplywu 40 l/min
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ATEX  II 2G c II B X 

Dostępne również w wersji:

Stacje przygotowania powietrza serii  light



Mikrofiltr MF007

G1/8
G1/4

MF007-1/8
MF007-1/4

Standard, manualny spust kondensatu
Stopień filtracji: 99,99999%
Dokładnośc filtracji: 0,01 micron
Zawart. resztk. oleju: 0,01 mg/m3

Wkład wymienny mikrofiltra MF007:  PL16675-00.  
S

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

Zestaw łączeniowy pozwala na dowolną konfigurację elementów stacji przygotowania sprężonego powietrza.

Zestaw łączeniowy

PL16030

PL16765

PL16669

PL16031

symbol kody 
zamówieniowe

Opis
 

Osprzęt do serii 

KZ8894
KZ8810
KZ8811
KZ8812
KZ8891
PL15531
PL16859
PL16198
PL15925
PL16078
PL16078-5

manometr f 40, 0÷1,6 bar, G 1/8

manometr f 40, 0÷2,5 bar, G 1/8 

manometr f 40, 0÷4 bar, G 1/8

manometr f 40, 0÷6 bar, G 1/8

manometr f 40, 0÷10 bar, G 1/8

kątownik mocujący do ściany dla MKS, MRP*

zestaw mocujący do ściany dla MFS, MLS

nakrętka tablicowa MRP (blacha 6 mm)

nakrętka tablicowa MRP (blacha 8 mm)

wkład filtra 30 mm (MKLS, MKS, MFS)

wkład filtra 5 mm (MKLS, MKS, MFS)

symbol kody 
zamówieniowe

Opis
 

Filtr z węglem aktywnym MC007

G1/8
G1/4

MC007-1/8
MC007-1/4

Zawartość resztkowa oleju:
0,003 p.p.m.

Wkład wymienny filtra z węglem aktywnym: PL16677-00.  
Z

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

Rozgałęźnik LX-G1/4 

G1/4 LX-1/4 Standard, manualny spust kondensatu

symbol przyłącze kody 
zamówieniowe

Opis
 

MKS

MF

Zalecana
konfiguracja

MKS

MC

Zalecana
konfiguracja

MF

Typowe zastosowania
rozgałęźnika

zestaw łączeniowy MRP        MFS
MKS  +   MLS

zestaw łączeniowy MRP
MKS  +   MF  +  MC

zestaw łączeniowy MFS        MLS
MF    +   MC

zestaw łączeniowy MRP
MKS  +   LX  +  MLS

Seria: MKLS 
Przyłącza:
G 1/8 i 1/4

Komponenty
serii airfit light

Wymiary filtro-reduktora MKS z 
kątownikiem mocującym i manometrem

Wymiary reduktora MRP z kątownikiem 
mocującym i manometrem

ATEX  II 2G c II B X 

Przepływ:  350 l/min przy 6 bar.

Przepływ:  350 l/min przy 6 bar.

Dostępne również w wersji:

Stacje przygotowania powietrza serii  light


