
Rozszerzony kod zamówieniowy:

M K L S - . . . - . - .

Stacja przygotowania sprężonego powietrza

1/8 - przyłącze G1/8
1/4 - przył ącze G1/4

5 - wkład filtrujący 5mm (PL16078-5)

Seria airfit light

* na życzenie inny zakres ciśnienia wyjściowego:
-  0,5 ÷ 3 bar (sprężyna PL15876) lub
-  0,5 ÷ 4 bar (sprężyna PL16776).

Seria: 
MKLS G1/8, G1/4
-         light 

Stacja przygotowania powietrza (dwuczęściowa)
składająca się z:
- filtra-reduktora i
- smarownicy.

Na życzenie:
wersja MFRLS (trzyczęściowa), w której filtr i re-
duktor stanowią oddzielne komponenty.

Powyższe stacje standardowo wyposażone są w:
- manometr o zakresie 0 ÷ 10 bar,
- kątownik mocujący.

H - półautomatyczny spust kondensatu (PL15218)

K - koszyki ochronne na zbiorniki (PL18451-00) x 2

Pamiętaj!

Pozostałe parametry:
- stopień separacji: 90%
- dokładność filtracji: standard 30mmm (opcja: 5mmm) 
- temperatura pracy: 0 ÷ 50°C
- spust kondensatu: ręczny (półautomatyczny - patrz opcje)
- pozycja pracy: pionowa
- masa: 0,32kg

1. Nie dopuszczaj do przekroczenia
maksymalnego poziomu konden-
satu w zbiorniku.

2. Pozostaw 30mm wolnej przestrzeni
pod zbiornikiem.

przyłącze przepływ ciśnienie ciśnienie
nom./maks. na wej. na wyj. kody 

[cale] [l/min]        [m3/h] [bar] [bar] zamówieniowe
G 1/8 300/400 18/24 0 ÷ 10 0,5 ÷ 8*
G 1/4 550/580 33/35 0 ÷ 10 0,5 ÷ 8*

MKLS-1/8
MKLS-1/4

OPCJE:
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light 

Komponenty serii        light na nast- stronieairfit



przyłącze przepływ ciśnienie ciśnienie
nom./maks. na wej. na wyj. kody 

[cale] [l/min]        [m3/h] [bar] [bar] zamówieniowe
G 1/8 300/530 18/32 0 ÷ 10 0,5 ÷ 8*
G 1/4 550/770 33/46 0 ÷ 10 0,5 ÷ 8*

MRP-1/8
MRP-1/4

przyłącze przepływ ciśnienie stopień
nom./maks. na wej. separacji kody 

[cale] [l/min]        [m3/h] [bar] [%] zamówieniowe
G 1/8 300/1085 18/65 0 ÷ 10 90
G 1/4 550/1830 33/110 0 ÷ 10 90

MFS-1/8
MFS-1/4

przyłącze przepływ ciśnienie ciśnienie
nom./maks. na wej. na wyj. kody 

[cale] [l/min]        [m3/h] [bar] [bar] zamówieniowe
G 1/8 300/550 18/33 0 ÷ 10 0,5 ÷ 8*
G 1/4 550/550 33/53 0 ÷ 10 0,5 ÷ 8*

MKS-1/8
MKS-1/4

Rozszerzony kod zamówieniowy:

M F S - . . . - . - .

Filtr-reduktor MKS
Filtr-reduktor z odwadniaczem cyklonowym
przeznaczony jest do wstępnego oczyszczenia
sprężonego powietrza i zredukowania jego
ciśnienia do zadanej wartości.

Filtr-odwadniacz
MFS
Filtr-odwadniacz przeznaczony jest do
wstępnego oczyszczenia sprężonego powietrza.
Odwadniacz cyklonowy z wkładem filtrującym
30mm lub 5 mm.

Reduktor MRP
Reduktor przeznaczony jest do zredukowania
ciśnienia sprężonego powietrza do zadanej
wartości.

M K S - . . . - . - .

1/8 - przyłącze G1/8
1/4 - przyłącze G1/4

5 - wkład filtrujący 5mm (PL16078-5)

Filtr-reduktor

H - półautomatyczny spust kondensatu (PL15218)

K - koszyk ochronny na zbiornik (PL18451-00)

Rozszerzony kod zamówieniowy:

Pozostałe parametry:
- stopień separacji: 90%
- dokładność filtracji: standard 30mmm (opcja: 5mmm) 
- termperatura pracy: 0 ÷ 50°C
- gabaryty W x S x G: 175 x 42 x 42mm
- spust kondensatu: ręczny (półautomatyczny - patrz osprzęt)
- pozycja pracy: pionowa
- masa: 0,12kg

5 - wkład filtrujący 5mm (PL16078-5)

Filtr-odwadniacz

H - półautomatyczny spust kondensatu (PL15218)

K - koszyk ochronny na zbiornik (PL18451-00)

Pozostałe parametry:
- dokładność filtracji: standard 30mmm (opcja: 5mmm)
- temperatura pracy: 0 ÷ 50°C
- gabaryty W x S x G: 115 x 40 x 40mm
- spust kondensatu: ręczny (półautomatyczny - patrz osprzęt)
- pozycja pracy: pionowa
- masa: 0,1kg

* na życzenie inny zakres ciśnienia
wyjściowego - patrz osprzęt

Reduktor

Pozostałe parametry:
- temperatura pracy: 0 ÷ 50°C
- gabaryty W x S x G: 88 x 42 x 40mm
- pozycja pracy: dowolna
- masa: 0,11kg

* na życzenie inny zakres ciśnienia
wyjściowego - patrz osprzęt

Pamiętaj!

1/8 - przyłącze G1/8
1/4 - przyłącze G1/4

1. Nie dopuszczaj do przekroczenia
maksymalnego poziomu kondensatu 
w zbiorniku.

2. Pozostaw 30mm wolnej przestrzeni
pod zbiornikiem.

Pamiętaj!

1. Nie dopuszczaj do przekroczenia
maksymalnego poziomu kondensatu
w zbiorniku.

2. Pozostaw 30mm wolnej przestrzeni
pod zbiornikiem.

Rozdzial 5 ok (2).qxd  2006-03-03  11:40  Page 97

Komponenty serii         light G1/8, G1/4



przyłącze przepływ ciśnienie zawartość
nominalny na wej. resz. oleju kody 

[cale] [l/min]     [m3/h] [bar] [p.p.m.] zamówieniowe
G 1/8 350 21 0 ÷ 10 0,003
G 1/4 350 21 0 ÷ 10 0,003

MC007-1/8
MC007-1/4

przyłącze przepływ stopień dokładność
nominalny filtracji filtracji kody 

[cale] [l/min]     [m3/h] [%] [mmm] zamówieniowe
G 1/8 350 21 99,99999 0,01
G 1/4 350 21 99,99999 0,01

MF007-1/8
MF007-1/8

przyłącze przepływ ciśnienie kroplenie
nom./maks. na wej. od kody 

[cale] [l/min]        [m3/h] [bar] [l/min] zamówieniowe
G 1/8 300/865 18/52 0 ÷ 10 40
G 1/4 550/1400 33/84 0 ÷ 10 40

MLS-1/8
MLS-1/4

Smarownica MLS
Smarownica przeznaczona do naolejania sprężonego
powietrza mgłą olejową.

Mikrofiltr MF007
Mikrofiltr przeznaczony jest do bardzo dokładnego
oczyszczenia sprężonego powietrza z cząstek stałych
i oleju.

Filtr z węglem MC007
Filtr z węglem aktywnym przeznaczony jest do bardzo
dokładnego oczyszczenia sprężonego powietrza.

Rozgałęźnik

przyłącze odejścia odejścia WxSxG
[cale] G 1/8 G 1/4 [mm] kod zamówieniowy

G 1/4 - 1 40x20x40

symbol

LX-1/4 (PL16031)

Rozgałęźnik LX-G1/4
Rozgałęźnik przeznaczony jest do tworzenia odgałęzień
w sieci sprężonego powietrza.

Smarownica

Pozostałe parametry:
- pojemność zbiornika: 35cm3

- temperatura pracy: 0 ÷ 50°C
- gabaryty W x S x G: 145 x 40 x 40mm
- pozycja pracy: pionowa
- masa: 0,09kg

1. Wkład filtra powinien być wymieniany
przynajmniej raz na roku.

2. Pozostaw 45mm wolnej przestrzeni pod
zbiornikiem.Pamiętaj!

Filtr dokładny

Pozostałe parametry:
- ciśnienie na wejściu: 0 ÷ 10bar
- zawartość resztkowa oleju: <0,01mg/m3

- temperatura pracy: 0 ÷ 50°C
- gabaryty W x S x G: 115 x 40 x 40mm
- spust kondensatu: ręczny
- pozycja pracy: pionowa
- masa: 0,1kg

Filtr z węglem aktywnym

Pozostałe parametry:
- temperatura pracy: 0 ÷ 40°C
- gabaryty W x S x G: 115 x 40 x 40mm
- pozycja pracy: pionowa
- masa: 0,1kg

1. Wkład filtra powinien być wymieniany
przynajmniej raz na roku.

2. Pozostaw 45mm wolnej przestrzeni pod
zbiornikiem.Pamiętaj!

MKS

MF

Zalecana
konfiguracja

MKS

MC

Zalecana
konfiguracja

MF

Typowe zastosowania
rozgałęźnika
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Osprzęt do serii airfit light

Zestaw łączeniowy

kątownik mocujący do ściany dla MKS, MRP* PL15531

PL16198

PL18451-00
PL15925

PL16859

manometr f40, 0÷2,5 bar, G 1/8 KZ8810
KZ8894

opis kody zamówieniowe

opis kody zamówieniowe

manometr f40, 0÷1,6 bar, G 1/8

Osprzęt
Osprzęt ten przeznaczony jest do mocowania 
i dodatkowego wyposażenia komponentów
stacji przygotowania powietrza serii airfit light.

Zestaw łączeniowy 
Komponenty serii airfit light skręcone są ze sobą
szpilkami ściągającymi i stąd, w zależności od
konfiguracji zestawu, należy wybrać odpowiedni
zestaw łączeniowy.
Możliwe konfiguracje i przynależne im zestawy
łączeniowe podane są w tabeli.

manometr f40, 0÷4 bar, G 1/8
manometr f40, 0÷6 bar, G 1/8

KZ8811
KZ8812

manometr f40, 0÷10 bar, G 1/8 *
manometr f50, 0÷10 bar, G 1/8

KZ8891
KZ8815

zestaw mocujący do ściany dla MFS, MLS
pierścień mocujący tablicowo MRP (blacha 6 mm)
pierścień mocujący tablicowo MRP (blacha 8 mm)
koszyk ochronny na zbiornik z tworzywa sztucz.
zbiornik z tworzywa sztucznego (MKS, MFS) PL16679

zbiornik z tworzywa sztucznego (MF) PL16683

sprężyna regulacyjna do reduktora (do 3 bar) PL15876

zestaw łączeniowy PL16030MRP MFS
MKS  + MLS

zestaw łączeniowy PL16755MRP
MKS  + MF  +  MC

zestaw łączeniowy PL16669MFS MLS
MF    + MC

zestaw łączeniowy PL16031MRP
MKS  + LX  +  MLS

PL16680zbiornik z tworzywa sztucznego (MLS)

wkład filtra 30mm (MKLS, MKS, MFS) * PL16078
wkład filtra 5mm (MKLS, MKS, MFS) PL16078-5
wkład filtra dokładnego (MF 007) PL16675-00
wkład filtra z węglem aktywnym (MC 007) PL16677-00

sprężyna regulacyjna do reduktora (do 4 bar) PL16776

półautomatyczny spust kondensatu PL15218

* komponent standardowy

sprężyna regulacyjna do reduktora (do 8 bar) PL15300

zbiornik z tworzywa sztucznego (MC) PL16709
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