ARA

Stacja przygotowania sprezonego powietrza Qitfit light

PNEUMATIK

Seria airfit light
przylacze przeptyw ciSnienie |ciSnienie
10" : :
nom./maks. na wej. |nawyj. |kody
Iub [cale] [I/min] [m3/h] |[bar] [bar] zamowieniowe
G1/8 300/400 18/24 0+10 05+ 8% | MKLS-1/8
G1/4 550/580  33/35 0+ 10 0,5 + 8% | MKLS-1/4

Pozostale parametry:

- stopien separacji: 90%

- dokfadnosé filtracji: standard 30um (opcja: 5pm)
- temperatura pracy: 0 <+ 50°C

- spust kondensatu:  reczny (péfautomatyczny - patrz opcje)
- pozycja pracy: pionowa

- masa: 0,32kg

QPL‘JE.'

Rozszerzony kod zaméwieniowy:

MKLS-...-.-

o H - péfautomatyczny spust kondensatu (pL15218)
K - kaszyki ochronne na zbiorniki (pL18451-00) x 2

5 - wkiad filtrujgcy 5um (PL16078-5)

1/8 - przyfacze G1/8
1/4 - przyt gcze G1/4

* na zyczenie inny zakres cisnienia wyjsciowego:
- 0,5 + 3 bar (sprezyna PL15876) lub
-05+4 bar (sprezyna PL16776).

1. Nie dopuszczaj do przekroczenia
maksymalnego poziomu konden-
satu w zbiorniku.

2. Pozostaw 30mm wolnej przestrzeni
pod zbiornikiem.

Pamietaj!
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Komponenty serii airfit light na nast. stronie

ARA Pneumatik Wroctaw

53-012 Wroctaw ul. Wyscigowa 38
tel. 71 364 72 80; 82 fax 71 364 72 83
pneumatyka@arapneumatik.pl

ARA Pneumatik Oddziat Katowice
40-584 Katowice ul. Dworska 13

tel. 32 779 76 40; 41 fax 32 778 2093
katowice@arapneumatik.pl

QloRIGA |

Seria:
MKLS G1/8, G1/4
- qirfit light

Stacja przygotowania powietrza (dwuczgéciowa)
sktadajaca sie z:

- filtra-reduktora i

- smarownicy.

Na zyczenie:
wersja MFRLS (trzycze$ciowa), w ktorej filtr i re-
duktor stanowia oddzielne komponenty.

Powyzsze stacje standardowo wyposazone sg w:
- manometr o zakresie 0 + 10 bar,
- katownik mocujacy.

www.arapneumatik.pl
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Komponenty serii airfit light G1/8, G1/4

PNEUMATIK

Filtr-reduktor
___ |przytacze przeptyw cisnienie | ciSnienie
@_ SR nom./maks. nawej. |nawyj. |kody
—— |[cale] [1/min] [m3/h] |[bar] [bar] zamoéwieniowe
%v G1/8 300/550 18/33 0+10 0,5+ 8% | MKS-1/8
G1/4 550/550  33/53 0-=10 0,5 + 8* | MKS-1/4
Pozostafe parametry: * na zyczenie inny zakres cisnienia
- stopien separacji:  90% wyjsciowego - patrz osprzet

- dokfadnosé filtracji: standard 30um (opcja: 5xm)
- termperatura pracy: 0 + 50°C
- gabaryty W x S x G: 175 x 42 x 42mm

- spust kondensatu:
- pozycja pracy:
- masa:

reczny (péfautomatyczny - patrz osprzet)
pionowa
0,12kg

Rozszerzony kod zamdéwieniowy:

MKS-...-.-

-

1/8 - przylacze G1/8
1/4 - przytacze G1/4

H - pétautomatyczny spust kondensatu (pL15218)

1. Nie dopuszczaj do przekroczenia
maksymalnego poziomu kondensatu
w zbiomiku.

2. Pozostaw 30mm wolnej przestrzeni

Ly K - koszyk ochronny na zbiornik (PL18451-00)

5 - wkiad filtrujgcy 5um (PL16078-5)

O[ORIGA |

Filtr-reduktor VIKS

Filtr-reduktor z odwadniaczem cyklonowym
przeznaczony jest do wstepnego oczyszczenia
sprezonego powietrza i zredukowania jego
ci$nienia do zadanej warto$ci.

Pamietaj!  pod zbiornikiem.
Filtr-odwadniacz
przytacze| przeptyw cisnienie |stopien
nom./maks. na wej. |separacji kody
@ [cale] |[I/min] [m3/h] |[bar] [%] zamoéwieniowe
G1/8 300/1085 18/65 0-+10 90 MFS-1/8
G1/4 550/1830 33/110 | 0 + 10 90 MFS-1/4
Pozostale parametry:
- dokfadnosé filtracji: standard 30um (opcja: 5xm)
- temperatura pracy: 0 + 50°C
- gabaryty Wx S x G: 115 x 40 x 40mm
- spust kondensatu:  reczny (pofautomatyczny - patrz osprzet)
- pozycja pracy: pionowa
- masa: 0,1kg

Rozszerzony kod zaméwieniowy:

MFS-...-.

i > & - wkiad filtrujgcy 5pm (P116078-5)

1/8 - przylacze G1/8
1/4 - przylacze G1/4

- H - péfautomatyczny spust kondensatu (pL15218)

K - koszyk ochronny na zbiomik (PL18451-00)
1. Nie dopuszczaj do przekroczenia
maksymalnego poziomu kondensatu
w zbiorniku.

2. Pozostaw 30mm wolnej przestrzeni

Pamigtaj!  pod zbiornikiem.
Reduktor
T przytacze przeptyw cisnienie |ci$nienie
—f—l | | nom./maks. na wej. |nawyj. |kody

< *— |[cale] |[I/min] [m3/h] |[bar] [bar] zaméwieniowe

%, G1/8 300/530 18/32 | 0+ 10 |05+ 8* | MRP-1/8

G1/4 550/770  33/46 0+ 10 0,5 ~ 8% | MRP-1/4
Pozostate parametry: * na Zyczenie inny zakres ci$nienia

- temperatura pracy: 0 -+ 50°C wyjsciowego - patrz osprzet
- gabaryty W x S x G: 88 x 42 x 40mm

- pozycja pracy: dowolna

- masa: 0,11kg

Filtr-odwadniacz
MFS

Filtr-odwadniacz przeznaczony jest do
wstepnego oczyszczenia sprezonego powietrza.
Odwadniacz cyklonowy z wkiadem filtrujgcym
30um lub 5 zm.

Reduktor MIRP

Reduktor przeznaczony jest do zredukowania
ci$nienia sprezonego powietrza do zadanej
wartosci.



ARA

Komponenty serii airfit light G1/8, G1/4
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Smarownica MLS

Smarownica przeznaczona do naolejania sprezonego
powietrza mgtg olejows.

Mikrofiltr MFOO7

Mikrofiltr przeznaczony jest do bardzo dokladnego
oczyszczenia sprezonego powietrza z czastek stalych
i oleju.

Filtr z weglem MCO007

Filtr z weglem aktywnym przeznaczony jest do bardzo
doktadnego oczyszczenia sprezonego powietrza.

ooRIGA |
Smarownica
przytacze przeptyw cisnienie |kroplenie
nom./maks. na wej. |od kody
<> [cale] [I/min] [m3/h] |[bar] [/min] |zamdéwieniowe
G1/8 300/865  18/52 010 40 MLS-1/8
G 1/4 550/1400 33/84 010 40 MLS-1/4
Pozostafe parametry:
- pojemnos¢é zhiornika: 35¢m3
- temperatura pracy: 0 < 50°C
-gabaryty W x S x G: 145 x 40 x 40mm
- pozycja pracy: pionowa
- masa: 0,09kg
Filtr doktfadny
przytacze przeptyw stopien  |doktadnosé
nominalny filtracji  |filtracji kody
<}> [cale] [/min] [m3/h] | [%] [um] zamowieniowe
G1/8 350 21 199,99999 0,01 MF007-1/8
G1/4 350 21 99,99999 0,01 MF007-1/8
Pozostafe parametry: MKS
- cisnienie na wejsciu: 0 = 10bar
- zawartos$é resztkowa oleju: <0,01mg/m3 MF
- temperatura pracy: 0 + 50°C o
- gabaryty Wx S x G: 115 x 40 x 40mm
- spust [(ondensatu: reczny Zalecana
- pozycja pracy: pionowa Konfiguraca
1. Wkiad filtra powinien by¢ wymieniany
przynajmniej raz na roku.
== 2. Pozostaw 45mm wolnej przestrzeni pod
Pamigtajl  ziornikiem.
Filtr z weglem aktywnym
przytacze przeptyw ciSnienie |zawartos¢é
nominalny nawej. |resz. oleju kody
<§> [cale] [/min] [m3/h] | [bar] [p.p.m.] |zaméwieniowe
G1/8 350 21 |0=+10 0,003 Mcoo07-1/8
G1/4 350 21 010 0,003 Mco07-1/4
Pozostafe parametry:

MKS

- temperatura pracy: 0 + 40°C
-gabaryty Wx S x G: 115 x 40 x 40mm

Rozgafteznik LX-G1/4
Rozgateznik przeznaczony jest do tworzenia odgatezien
W sieci sprezonego powietrza.

- pozycja pracy: pionowa mcC
- masa: 0,1kg
1. Wkiad filtra powinien by¢ wymieniany Zalecana
przynajmniej raz na roku. y .
==\ 7 Pozostaw 45mm wolnej przestrzeni pod konfiguracja
Pamigtaj!  zhiomikiem.
RozgateZnik
svmbol przylacze odejscia odejécig WxSxG
y [cale] |G1/8 [G1/4 |[mm] kod zaméwieniowy
+ G1/4 - 1 40x20x40 LX-1/4 (pL16031)
Filtr- L L L .
‘ odwadniacz - - Reduktor ,_\Smarownlca ’
o
Powietrze
filtrowane
Filtr- = = = .
: Redukt: Smarownica
. odwadniacz - "eCUKtor - wii .
b
Typowe zastosowania Powietrze

- filtrowane
rozgateznika zredukowane
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Komponenty serii airfit light G1/8, G1/4
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Zestaw fgczeniowy

opis kody zaméwieniowe
zestaw fgczeniowy MEE i mtg PL16030

zestaw fgczeniony \ue | v 4 e PL16755

zestaw fgczeniowy MES n M(L)S PL16669

zestaw fgczeniowy MEE PL16031

+ X + MLS

O\

Osprzet do serii airfit light

Zestaw faczeniowy

Komponenty serii airfit light skrecone sg ze sobg
szpilkami $ciggajgcymi i stad, w zaleznosci od
konfiguraciji zestawu, nalezy wybra¢ odpowiedni
zestaw lgczeniowy.

Mozliwe konfiguracije i przynalezne im zestawy
laczeniowe podane sg w tabeli.

opis kody zaméwieniowe
manometr $40, 01,6 bar, G 1/8 KZ8894
manometr 40, 02,5 bar, G 1/8 KZ8810
manometr ¢40, 04 bar, G 1/8 KZ8811
manometr ¢40, 06 bar, G 1/8 KZ8812
manometr 40, 010 bar, G 1/8 * KZ8891
manometr ¢50, 010 bar, G 1/8 KZ8815
katownik mocujgcy do Sciany dla MKS, MRP* PL15531
zestaw mocujgcy do Sciany dla MFS, MLS PL16859
piersciert mocujgcy tablicowo MRP (blacha 6 mm) PL16198
piersciert mocujgcy tablicowo MRP (blacha 8 mm) PL15925
koszyk ochronny na zbiornik z tworzywa sztucz. PL18451-00
zbiornik z tworzywa sztucznego (MKS, MFS) PL16679
zbiornik z tworzywa sztucznego (MLS) PL16680
zbiornik z tworzywa sztucznego (MF) PL16683
zbiornik z tworzywa sztucznego (MC) PL16709
sprezyna regulacyjna do reduktora (do 3 bar) PL15876
sprezyna regulacyjna do reduktora (do 4 bar) PL16776
sprezyna regulacyjna do reduktora (do 8 bar) PL15300
wkfad filtra 30um (MKLS, MKS, MFS) * PL16078
wkfad filtra 5um (MKLS, MKS, MFS) PL16078-5
wkfad filtra dokfadnego (MF 007) PL16675-00
wkfad filtra z weglem aktywnym (MC 007) PL16677-00
pdtautomatyczny spust kondensatu PL15218

* komponent standardowy

ARA Pneumatik Wroctaw

ARA Pneumatik Oddziat Katowice

53-012 Wroctaw ul. Wyscigowa 38 40-584 Katowice ul. Dworska 13
tel. 71 364 72 80; 82 fax 71 364 72 83 tel. 32 779 76 40; 41 fax 32 778 20 93

pneumatyka@arapneumatik.pl

katowice@arapneumatik.pl

www.arapneumatik.pl

Osprzet

Osprzet ten przeznaczony jest do mocowania

i dodatkowego wyposazenia komponentéw
stacji przygotowania powietrza serii airfit light.




