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Parker One Pneumatic

Poszczególne elementy systemu P3Y można łączyć ze sobą 
bez pomocy złączek, co oszczędza miejsce i gwarantuje 
stałe rozstawy montażowe, a jednocześnie nadaje urządzeniu 
nowoczesny, estetyczny wygląd.

Filtry serii P3Y są specjalnie zaprojektowane pod kątem 
skutecznego usuwania rdzy, zabrudzeń, wilgoci i innych 
zanieczyszczeń z linii sprężonego powietrza. System działa 
w pełni automatycznie, przy minimalnym spadku ciśnienia. 
Seria P3Y obejmuje także filtry koalescencyjne i adsorpcyjne, 
oczyszczające powietrze do wysokiego stopnia czystości. 

Reduktory serii P3Y zostały zaprojektowane pod kątem 
szybkiej reakcji i dokładnej regulacji ciśnienia w większości 
najbardziej wymagających zastosowań przemysłowych, w 
których występują wysokie natężenia przepływu. 
Specjalnie zaprojektowana, przewijana membrana pracuje 
bezawaryjnie przez bardzo długi czas, nie pęka i nie rozdziera 
się nawet przy wysokiej częstotliwości zadziałań i w innych 
wymagających zastosowaniach.

Reduktor

Wspornik 
do montażu 
naściennego

Smarownicę 
można 
napełniać pod 
ciśnieniem 
w celu 
wyeliminowania 
przestojów

W standardzie 
wkład 
filtrujący 40 
mikrometrów

Wspornik 
do montażu 
naściennego

Wszystkie moduły 
z przyłączami 
w korpusie

Wspornik	do	montażu	„za	szyjkę”

Nakrętka	do	montażu	„za	szyjkę”

Zestaw	do	
łączenia 
korpusów

Strzałki 
wskazujące 
kierunek 
przepływu Kombinowany ręczny / 

półautomatyczny spust 
kondensatu, w opcji spust 
automatyczny

Metalowy zbiornik 
z wziernikiem ze szkła 
odpornego chemicznie

Pokrętło regulacyjne, 
nieunoszące się przy 
przekręcaniu

Smarowanie 
o stałej 
intensywności

Uszczelka 
pierścieniowa 
O-ring z kauczuku 
nitrylowego

System przygotowania powietrza P3Y

Do najbardziej wymagających, wysokoprzepływowych 
zastosowań przemysłowych

Modułowy system filtrowania, regulacji 
ciśnienia i smarowania powietrza

Filtr standardowy Filtr koalescencyjny

Filtr adsorpcyjny Filtr przeciwpyłowy

Wybór filtrów
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•	Wbudowane	przyłącza	3/4	lub	1”	(gwint	BSPP	lub	NPT)

•	 Standardowo	wkład	filtrujący	o	wysokiej	sprawności	
filtrowania

•	 Doskonała	skuteczność	odwadniania

•	 Konstrukcja	aluminiowa	-	lekka	i	wytrzymała

•	 Zakresy	ciśnienia	wtórnego	12	i	16	barów

•	 Przewijana	membrana	o	zwiększonej	trwałości

•	 Szybka	reakcja	i	dokładna	regulacja	ciśnienia	dzięki	
zasysaniu wtórnemu oraz konstrukcji z odciążonym 
grzybkiem

Dane eksploatacyjne
Ciśnienie robocze: Max. 17,5 bara

Temperatura pracy: -10ºC do +60ºC

Charakterystyki przepływu
Natężenie przepływu, dm3/s 3/4 1”

Filtr  116  119
Filtr przeciwpyłowy 137 145
Filtr koalescencyjny 49 59
Filtr adsorpcyjny 47 50
Reduktor  155 321
Filtro-reduktor 190 237
Smarownica  162 184

Filtry –	wkłady	5	μm
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do 
zamówień

G3/4 Spust kondensatu ręczny /półautomatyczny P3YFA16GSCN
G3/4 Automatyczny spust kondensatu P3YFA16GSAN
G1” Spust kondensatu ręczny/półautomatyczny P3YFA18GSCN
G1” Automatyczny spust kondensatu P3YFA18GSAN

Wspornik montażowy P3YKA00CW

Filtry koalescencyjne –	wkłady	0,01	μm
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do 
zamówień

3/4 Filtr	koalescencyjny	0,01	μm,	spust	
kondensatu ręczny/półautomatyczny

P3YFA16DSCN

G3/4 Filtr	koalescencyjny	0,01	μm,	spust	
kondensatu automatyczny

P3YFA16DSAN

G1” Filtr	koalescencyjny	0,01	μm,	spust	
kondensatu ręczny/półautomatyczny

P3YFA18DSCN

G1” Filtr	koalescencyjny	0,01	μm,	spust	
kondensatu automatyczny

P3YFA18DSAN

Filtry adsorpcyjne
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do 
zamówień

G3/4 Adsorber	0,01	μm,	spust	ręczny P3YFA16ASCN
G1” Adsorber	0,01	μm,	spust	ręczny P3YFA18ASCN

Smarownice powietrza
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do 
zamówień

G3/4 Mgła olejowa, napełnianie pod ciśnieniem P3YLA16LSNN
G1” Mgła olejowa, napełnianie pod ciśnieniem P3YLA18LSNN

Filtro-reduktory - zbiornik przezroczysty – 
2 i 4 bary – dostępne wersje bezupustowe
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do zamówień

G3/4 12 barów, upustowy, spust ręczny /
półautomatyczny

P3YEA16GSCBNEN

G3/4 12 barów, upustowy, spust 
automatyczny

P3YEA16GSABNEN

G3/4 12 barów, upustowy, spust ręczny /
półautomatyczny, z manometrem

P3YEA16GSCBNFN

G3/4 12 barów, upustowy, spust 
automatyczny, z manometrem

P3YEA16GSABNFN

G1” 12 barów, upustowy, spust ręczny /
półautomatyczny

P3YEA18GSCBNEN

G1” 12 barów, upustowy, spust 
automatyczny

P3YEA18GSABNEN

G1” 12 barów, upustowy, spust ręczny /
półautomatyczny, z manometrem

P3YEA18GSCBNFN

G1” 12 barów, upustowy, spust 
automatyczny, z manometrem

P3YEA18GSABNFN

Filtry przeciwpyłowe – wkłady	1	μm
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do 
zamówień

G3/4 Spust kondensatu ręczny/półautomatyczny P3YFA162SCN
G3/4 Spust kondensatu automatyczny P3YFA162SAN
G1” Spust kondensatu ręczny/półautomatyczny P3YFA182SCN
G1” Spust kondensatu automatyczny P3YFA182SAN

Manometry
Kod do zamówień

0 – 10 barów KG8012
0 – 16 barów KG8013

Reduktory – typu upust. – dost. wersje bezupustowe
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do 
zamówień

G3/4 12 barów, upustowy P3YRA16BNEN
G3/4 12 barów, upustowy, z manometrem P3YRA16BNFN
G1” 12 barów, upustowy P3YRA18BNEN
G1” 12 barów, upustowy, z manometrem P3YRA18BNFN
G3/4 12 barów, upustowy, zamykany P3YRA16BAEN
G3/4 12 barów, upustowy, zamykany, 

z manometrem
P3YRA16BAFN

G1” 12 barów, upustowy, zamykany P3YRA18BAEN
G1” 12 barów, upustowy, zamykany, 

z manometrem
P3YRA18BAFN
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Proporcjonalny regulator ciśnienia
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do zamówień

G3/4 Normalnie zamknięty P3YPA16BD2VA2A
G1” Normalnie zamknięty P3YPA18BD2VA2A

Zawór miękkiego rozruchu
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do zamówień

G3/4 Zawór	miękkiego	rozruchu P3YSA16YON
G1” Zawór	miękkiego	rozruchu P3YSA18YON

Zestaw wsporników do montażu 
„za szyjkę”
Opis Kod do zamówień
Zestaw	wsporników	do	montażu	
„za	szyjkę”

P3YKA00MS

Wsporniki do montażu naściennego
Opis Kod do zamówień
Wsporniki do montażu naściennego P3YKA00CW

Elementy montażowe
Opis Kod do zamówień
Elementy montażowe P3YKA00CB

Regulatory pośrednio sterowane
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do zamówień

G3/4 Regulator pośrednio sterowany P3YRA16BPN
G1” Regulator pośrednio sterowany P3YRA18BPN

Modułowy zawór kulowy
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do zamówień

G3/4 Modułowy zawór kulowy P3YVA16LBN
G1” Modułowy zawór kulowy P3YVA18LBN

Rozdzielacz modułowy
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do zamówień

G3/4 Rozdzielacz modułowy P3YMA1V0N
G1” Rozdzielacz modułowy P3YMA9V0N

Opcjonalne zestawy blokowe 
przyłączy
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do 
zamówień

1¼” Blok	przyłącza	z	gwintem	BSPP	(G)	kpl. P3YKA1ACP
1½” Blok	przyłącza	z	gwintem	NPT	kpl. P3YKA9BCP

Kombinowany zawór zrzutowy 
miękkiego rozruchu i zdalnie 
sterowany zawór zrzutowy
Wielkość 
przyłącza

Opis Kod do zamówień

G3/4 Uruchamiany pośrednio elektromag-
netycznie (dostarczany bez cewki)

P3YTA16SCN0000

G3/4 Cewka 22 mm 24 VDC P3YTA16SCNB2CN
G3/4 Uruchamiany pośrednio 

pneumatycznie
P3YTA16PPN

G1” Uruchamiany pośrednio elektromag-
netycznie (dostarczany bez cewki)

P3YTA18SCN0000

G1” Cewka 22 mm 24 VDC P3YTA18SCNB2CN
G1”	 Uruchamiany pośrednio 

pneumatycznie
P3YTA18PPN
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Wymiary (mm)
Filtry

Reduktory

Filtro-reduktory

Smarownice

Zachować	
minimalną odległość 
80 mm niezbędną 
do wymiany filtra

Przyłącze	manometru	1/4”

Przyłącze 
manometru	1/4”Zachować	minimalną	

odległość 80 mm niezbędną 
do wymiany filtra

Zestawy serwisowe
Opis Kod do zamówień
Wkład	5	μm	kpl. P3YKA00ESE
Wkład	40	μm	kpl. P3YKA00ESG
Zbiornik	kpl.	z	kombinowanym	spustem	
ręcznym/półautomatycznym

P3YKA00BSC

Zbiornik	kpl.	ze	spustem	automatycznym P3YKA00BSA
Zamek	kpl.	z	kluczykiem P3XKA00AS
Membrana kpl. (do reduktorów typu 
upustowego)

P3YKA00RR

Membrana kpl. (do reduktorów typu 
bezupustowego)

P3YKA00RN

Wspornik kątowy plus metalowy pierścień 
zabezpieczający

P3YKA00MS

Nakrętka do montażu tablicowego P3YKA00MM

Parker Dystrybutor:


