Ssawki ptaskie do fotoogniw @ 20 + 140 mm

Seria SVAC

Ssawki okrggte ptaskie seri SVAC zostaty zaprojektfowanie
w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemystu energetycznego.
Dzieki ptaskiej konstrukcji czesci chwytnej, zawierajgcej
elementy wsporcze o duzej powierzchni, zapewniajg pewne
uchwycenie fotoogniwa, bez jego deformacji. Specjalnie
wyprofilowane powierzchnie wsporcze umorzliwiajg chwytanie
fotoogniw o grubosci < 0,2 mm, bez ryzyka powstania pekniec,
nawet przy zastosowaniu wysokiej wartosci podcisnienia.
Budowa ssawek umozliwia ich stosowanie do chwytania innych
elementéw lekkich i kruchych, ktére tatwo ulegajg deformacii
(np. ptytek szklanych, potprzewodnikdw, etykiet).

Dane techniczne

ﬁ @ [mm] @ [cm?
SVAC 20 20 0,09
SVAC 40 40 0,39
FOTOOGNIWA SIKLO OPAKOWANIA SVAC 60 60 0,85
SVAC 80 80 1.4
. SVAC 140 140 255
Zastosowanie
J-\ ‘ Wymiary ssawek
é @A [mm] | H [mm] |@d [mm]| & [@D [mm] $? [mm] é[g]
SVAC 20 20 14,6 5,0 - 12 0,25 1,6
Materiaty SVAC 40 40 20 11,5 - 20 0,25 4,6
SVAC 60 60 20 35.0 - 50 0,25 30,7
NK naturalny kauczuk SVAC 80 80 20 350 - 60 025 | 328
Sl silikon SVAC 140 140 20 - 1/2" 80 1,5 175,0

2) Skok mocujgcy ssawki.

Kod zamdwieniowy
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tgczniki wciskane typu N do serii SVAC
Rozmiar ssawki M5 zewn. G1/8 wewn. G1/8 zewn. G1/4 wewn. G1/4 zewn.
’ 4
. SVAC 20 NO87-IM5 NO87-WG18 NO87-2G18
— ( @ SVAC 40 NO97-WG14 N097-2G14
| SVAC 60 - 80 NO78-WG 14
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Kod zamdwieniowy tgcznika
wciskanego z gwintem zewn. G1/4"
1 do ssawek SVAC 60iSVAC 80

typ tacznika  typ gwintu
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